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Designation : amplificateur 1-3GHz 10W 28Vdc 35dB latéral
Caractéristiques électriques
Electrical specifications
Conditions de
mesures Spécifications AA-MCS Unités
Measuring AA-MCS specifications Units
conditions
Bande de fréquence .
Bandwidth min. 1000  max. 3000 MHz
Gain .
Gain @ Psat. min. 34  typ. 35 dB
Ondulation de gain
Flatness @ Psat. max. + 1.5 dB
Puissance .
Power @ Psat. min. 39 typ. 40 dBm
OIP3 @ 1W per tone
oIP3 2 tones Af=1MHz typ- 47 dBm
TOS d’entrée max. 21
Input VSWR T
TOS de sortie .
Output VSWR typ. 3:1
Impédance 50 Ohms
Impédance
Tension d’alimentation min. +24 typ. +28 max. +32 vde
Supply voltage all data performed at +28Vdc
Consommation @ Psat. typ. 1.5 max. 2 A

Current consumption

Blanking activated &

typ. 0.5

small signal
Protection Thermal autoshutdown if module
Protection temperature > +70°c with autorecovery
TTL
Eﬁngn +5V ampli_fi_er OFF
OV or not connected amplifier ON
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Designation : amplificateur 1-3GHz 10W 28Vdc 35dB latéral
Caractéristiques mécaniques
Mechanical specifications
Longueur x largeur x Hauteur . .
Length x width x height ISO-2768-m See outline drawing below mm
gonnecthue SMA female -
onnectors
Masse
Weight 340 typ. 9
Conditions environnementales
Environmental conditions
'(I;empe_rature de service Case temperature min. -40 max. +85 °C
perating temperature
Température de stockage min. -55 max. +105 oC

Storage temperature

Outline drawing
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Designation : amplificateur 1-3GHz 10W 28Vdc 35dB latéral
Typical curve
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Input return loss in purple — output return loss in orange
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